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Trauben-Erntemaschine  
für den Steilhang: K r o n o s
Besonderheiten:

 ▪ Kompakte Erntemaschine mit geringen Außenmaßen, geeignet für Modelle Geier 70 – 85 

 ▪ Leichte Bauweise mit einem Gewicht von 1250 kg

 ▪ Schonende Ernteweise für Boden und Rebstöcke 

 ▪ Einsetzbar für die Ernte im Direktzug und Terrassenanlagen

 ▪ Optimale Qualität des Leseguts

 ▪ Der Erntekopf richtet sich automatisch in der Rebzeile aus

 ▪ Lesegeschwindigkeit über elektronischen Tempomat

 ▪ Behälter für das Lesegut 360 l

 ▪ Einfacher An- und Abbau in wenigen Minuten

Technische Daten Kronos
Behältervolumen (l) 360
Maximales Gefälle (%) 80
Einsetzbar ab Pflanzbreite (mm) 1500
Reinigung im Fahrzeug Ja
Höhe Behälterentleerung (mm) 1400
Anzahl der Schüttelstabpaare (St.) 5 – 7
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) 2 – 4
Sicherheitsbandstopp Ja
Bandumkehr Ja
Verstellmöglichkeit des Erntekopfs:
Höhe (mm) 600
Neigungswinkel Ja
Automatisches Ausrichten des 
Erntekopfes Ja
Schwenkbar zur Mitte Ja
Breitenverstellung (mm) 600
Länge mit Raupenfahrzeug (mm) 4100
Breite (mm) 1460
Höhe Gesamt (mm) 2400
Abstellfüße auf Rädern Ja
Leergewicht (kg) 1250

* Technische Änderungen vorbehalten


