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Der Hammer, für die Montage 

unseres Schienensystems 
Besonderheiten:

 ▪ Der hydraulische Schlaghammer kann auf unser Modell 85 aufgesetzt werden.

 ▪ Mit dem Hammer werden die 2 mt langen Schlaganker in den Boden gestoßen und mit 2,5t 

angezogen.

 ▪ Der schwenkbare Kopf ermöglicht das Arbeiten in verschiedenen Winkeln.

 ▪ Die Schiene wird auf den vorstehenden Ankerrundstahl aufgeklemmt und kann beliebig an das 

Gelände angepasst werden.

 ▪ Einfache Montage mit Abstellfüßen auf Rädern.

Technische Daten Hammer

Antrieb über Zapfwelle PTO Ja

Pumpe, Literleistung (l/min) 60

Druck (bar) 180

Zugkraft (t) 2,5

Hydrauliktank (l) 50

Hydr. Abstützfüße Ja

Verstellmöglichkeit des Schlaghammers:

Höhe (mm) 1800

Neigungswinkel (Grad) 90

Länge mit Raupenfahrzeug (mm) 2900

Breite (mm) 1300

Höhe Gesamt (mm) 2400

Leergewicht (kg) 420

* Technische Änderungen vorbehalten


